
EJCA Skivputs SP12
En stabil svensktillverkad maskin. SP12 är lika populär överallt, i skolor, på industrier, modellverk-
städer m m. Den är byggd som en proffsmaskin, tung, stabil och så gott som ljudlös. Gedigen in 
i minsta detalj. Tillverkad i gjutjärn. Skivputsen har funnits länge i vårt sortiment och är mycket 
omtyckt av våra kunder. Bordet är ställbart –5 till +45 grader och försett med ett spår för geringsan-
håll. Den är också färdig för anslutning av spånsug. Spånkåpans utformning gör utsuget effektivt.
SP12 levereras komplett med 3-fas helkapslad motor och startapparat. Skivputsen levereras med en
kardborre-grundskiva vilket gör det lättare att byta sliprondell.
SP12 är alltigenom den optimala skivputsen för kvalitativa putsnings- och sliparbeten i trä, metall,
plast och liknande material. Elektronisk broms gör att sliprondellen stannar på 2 sekunder. Detta är
ett tillval. Vi kan nu erbjuda ett maskinskydd till SP12
CE-standard.

T E K N I S K A  D ATA
Putsskivans Ø                        300 mm
Putsskivans varvtal            1400 r/min 
                    (900 r/min på begäran)
Bordets längd                        420 mm
Bordets bredd                160/230 mm
Bordet fällbart          - 5 till +45 grader
Motoreffekt                          0,75 kW
Vikt netto                                  45 kg

M A D E  I N  S W E D E N

Återförsäljare:
Sjöbergs Workbenches AB • Fabriksgatan 1 
SE- 570 02 Stockaryd • Sweden 
Tel +46 (0)382-257 00  
office@sjobergs.se • sjobergs.se

TILLBEHÖR GOLVSTATIV 

TILLBEHÖR GERINGSANHÅLL 

EJCA Maskin AB förbehåller rätten till ändringar av tekniska data.


