
EJCA Cirkelsåg L18
En svensktillverkad, kraftig och stabil cirkelsåg med bord tillverkat av
vibrationshämmande gjutjärn, väl bearbetat genom hyvling. En gam-
mal bearbetningsmetod som ger det absolut bästa resultatet. 
Cirkelsågbladet är höj- och sänkbart manövrerat med vev. Det gör att
fininställningar blir möjliga genom att sågbladet går att justera med
mycket små förflyttningar.
Under bordet är alla viktiga komponenter tillverkade av gjutjärn, t ex
vagga, cirkelsågarm, fästen m m. Det stabila klyvanhållet är försett
med förstoringslupp för att underlätta exakt avläsning. 
Maskinen levereras med en monterad sågklinga i hårdmetall.
En maskin som tål professionell användning.
CE-standard.

T I L L B E H Ö R
SKYDDSHUV CHO 40 för cirkelsågar.
Försedd med siktglas, inbyggd arbets-
belysning, anslutningsstos för spånutsug
samt en rulle i huvens framkant. Siktglas
och halogenlampa är lättåtkomliga för
rengöring och byte.

T E K N I S K A  D ATA
Passar sågblad Ø max 499 mm
Utsugningsstos Ø 60 mm

T E K N I S K A  D ATA
Cirkelsågblad Ø                             300 mm
Sågspindel                                       30 mm
Såghöjd max                                  104 mm
Sågbladet är fällbart                              45°
Sågbordets storlek                   580x740 mm
Anslutningsstos för spånsug Ø          100 mm
Motoreffekt standard                        2,2 kW 
(Tillval 3,0 kW, särskild beställning)
Arbetshöjd                                     870 mm
Vikt netto                                         155 kg

M A D E  I N  S W E D E N

Återförsäljare:
Sjöbergs Workbenches AB • Fabriksgatan 1 
SE- 570 02 Stockaryd • Sweden 
Tel +46 (0)382-257 00  
office@sjobergs.se • sjobergs.se

EJCA Maskin AB förbehåller rätten till ändringar av tekniska data.

T I L L B E H Ö R
JUSTERBORD STANDARD/E1250
Standard längd 850 mm
E1250 längd 1250 mm


